Austrotherm EPS 040 OPEN/KLIMA/BAUMIT OPENTHERM
Nr 040/0K/01092013

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Austrotherm EPS 040 OPEN/KLIMA/BAUMIT OPENTHERM

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element
umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 4:

EPS 70
EPS EN 13163 T1-L2-W2-Sb2-P5-BS115-CS(10)70-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-MU10

Pozostate informacje towarzyszgce znakowaniu CE tj. nr partii, zaktad produkcyjny i inne dane, podano
na etykiecie naklejonej na opakowaniu wyrobu.

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie
lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z majaca
zastosowanie zharmonizowanga specyfikacja techniczna:

I1zolacja cieplna w budownictwie:
- w zestawach wyrobéw do wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych, objetych
Aprobatg Techniczng,
- w ztozonych systemach izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi, zgodnych z wymaganiami
ETAG 004,
- w zewnetrznych zespolonych systemach ocieplania (ETICS), zgodnych z wymaganiami
PN-EN 13499,
w ktérych potwierdzono przydatno$¢ wyrobu o wiasciwosciach techniczno-uzytkowych, przywotanych
w pkt. 9 DWU.

PN-EN 13163:2013-05 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony
znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,
wymagany zgodnie z art. 11 ust. 5:

Austrotherm Sp. z 0.0.
ul. Chemikéw 1
32-600 Oswigcim
tel. 33/844 70 33-36
www.austrotherm.pl

Zakiad I: Zakiad II:

ul. Fabryczna 80/82
96-106 Skierniewice
tel. 46/834 88 20-23

ul. Chemikoéw 1
32-600 Oswiecim
tel. 33/844 70 33-36

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy

upowaznionego przedstawiciela, ktorego pelnomocnictwo | Nie dotyczy
obejmuje zadania okreslone w art. 12 ust. 2:
6. System Ilub systemy oceny i weryfikacji stalosci
wilasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone | System 3
w zalaczniku V:
7. W przypadku deklaracji wilasciwosci uzytkowych | DlaZakiadul:
dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma Notyfikowana Jednostka Badawcza nr 1488
AT e T EE Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa przeprowadzita badania ITT
el w systemie 3 i wydata raport z badan nr LOK- 828/C/07-O
Laboratorium Zaktadowej Kontroli Produkcji z siedzibg w O$wigcimiu LO.
Raport z badan nr LO P-U07-F2
Dla Zaktadu II:
Notyfikowana Jednostka Badawcza nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa przeprowadzita badania ITT
w systemie 3 i wydata raport z badan nr LOK- 825/C/05-2; LOK-825/C/05-G
Laboratorium Zaktadowej Kontroli Produkcji z siedzibg w Oswiecimiu LO.
Raport z badan nr LS P-U07-F2
8. W przypadku deklaracji wilasciwosci uzytkowych

dotyczacej wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana
zostata europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Austrotherm EPS 040 OPEN/KLIMA/BAUMIT OPENTHERM
Nr 040/0K/01092013

9. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja
techniczna

Reakcja na ogien Reakcja na ogief E PN-EN 13163:2013-05 (4.2.6)
Ciggte spalanie w postaci . i . .
sarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia - PN-EN 13163:2013-05 (4.3.18)
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwo$¢ wodg NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.11)
Uwalnianie sie substancji
niebezpiecznych do $rodowiska Uwalnianie sie substanciji niebezpiecznych - PN-EN 13163:2013-05 (4.3.19)
wewnetrznego
Wskaznik izolacyjnosci od
dzwigkéw powietrznych i . U . Y
przenoszonych droga Sztywnos¢ dynamiczna NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.14)
bezposrednig
Wskaznik pochtaniania dzwieku NPD PN-EN 13163:2013-05
Sztywnos¢ dynamiczna NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.14)
Wskaznik izolacyjnosci
od dzwiekéw uderzeniowych Grubosé NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.15.2)
(dla podtég)
Scigliwosé NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.15.4)

Opdr cieplny i wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Rp > (podano na etykiecie)
Ap< 0,040 W/mK

PN-EN 13163:2013-05 (4.2.1)

Opor cieplny

Grubosé T2 PN-EN 13163:2013-05 (4.2.3)
Przepuszczalno$é¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej u <10 PN-EN 13163:2013-05 (4.3.13)
Wytrzymato$é Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu CS(10)70 PN-EN 13163:2013-05 (4.3.4)
na sciskanie

Odksztatcenia w okreslonych warunkach obcigzenia $ciskajgcego i temperatury NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.7)
Wytrzymatos¢ Wytrzymato$¢ na zginanie BS115 PN-EN 13163:2013-05 (4.3.5)
na rozcigganie/
zginanie

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych TR150 PN-EN 13163:2013-05 (4.3.6)

Trwato$¢ reakcji na ogien w
funkciji ciepta, warunkéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwato$¢ wtasciwosci

Brak zmian wtasciwosci

PN-EN 13163:2013-05 (4.2.7.2)

Trwato$¢ oporu cieplnego w
funkgii ciepta, warunkow
atmosferycznych, starzenia/
degradacji

Opor cieplny - wspotczynnik przewodzenia ciepta

Rp > (podano na etykiecie)
Ap< 0,040 W/mK

PN-EN 13163:2013-05 (4.2.1)

Trwato$¢ wtasciwosci

Brak zmian wtasciwosci

PN-EN 13163:2013-05 (4.2.7.3)

Trwato$é wytrzymatosci
na $ciskanie

w funkcji starzenia

i degradacji

Pelzanie przy $ciskaniu NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.8)
Odporno$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.12)
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD PN-EN 13163:2013-05 (4.3.15.5)

Informacje wymagane przez Rozporzadzenie nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliow (REACH) podane sg w Karcie Charakterystyki EPS i na stronie www.austrotherm.pl

10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 s3 zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja whasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat:

Oswiecim 01.09.2013

mgr inz. Jerzy Plonka
Wiceprezes Zarzadu Austrotherm Sp. z o.0.

(podpis)
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