DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Austrotherm EPS 040 FASSADA
Nr 040/FA/04012016

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Austrotherm EPS 040 FASSADA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Izolacja cieplna w budownictwie.
EPS S

3. Producent:

Austrotherm Sp. z o.0.
ul. Chemikow 1
32-600 Oswiecim

tel. 33/844 70 33-36
www.austrotherm.pl

Zaktad I:  ul. Chemikéw 1

32-600 Oswiecim
tel. 33/844 70 33-36

Zaktad Il: ul. Fabryczna 80/82

96-106 Skierniewice
tel. 46/834 88 20-23

4.System(-y) oceny i weryfikacji stalo
uzytkowych:

$ci

wia $ciwo $ci

System 3

5. Norma zharmonizowana:

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

Dla Zaktadu I:

Notyfikowana Jednostka Badawcza nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

Dla Zaktadu II:

Notyfikowana Jednostka Badawcza nr 1488
Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa

6. Deklarowane wia s$ciwo sci u zytkowe:

Podano w Tabeli nr 1.
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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Austrotherm EPS 040 FASSADA
Nr 040/FA/04012016

Tabela nr 1 Deklarowane wia

$ciwo $ci u zytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwo sci uzytkowe

Zharmonizowana specyfikacja techniczna

Opdr cieplny i wspétczynnik przewodzenia ciepta

Rp > (podano w Tabeli nr 2)
Ap< 0,040 W/mK

Opor cieplny

Grubos¢

dy10+300 mm T1 (£ 1 mm)

Reakcja na ogien

Reakcja na ogien

E

Trwato$¢ reakcji na ogien w
funkciji ciepta, warunkéw
atmosferycznych,
starzenia/degradacji

Trwato$¢ wtasciwosci

Brak zmian wlasciwosci

Trwato$é oporu cieplnego w
funkciji ciepta, warunkéw

Opdr cieplny
Wspéiczynnik przewodzenia ciepta

Rp 2 (podano w Tabeli nr 2)
Ao< 0,040 W/mK

atmosferycznych, starzenia/
degradacji

Trwato$¢ whasciwosci

Brak zmian wtasciwosci

Wytrzymato$¢

Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni czotowych

e L e Naprezenia $ciskajgce przy 10% odksztatceniu NPD
Wytrzymatos¢ Wytrzymatosé na zginanie BS100 (2100 kPa)
na rozcigganie/

zginanie

TR100 (2100 kPa)

Ciggte spalanie w postaci zarzenia

Uwalnianie sie substanciji
niebezpiecznych do $rodowiska
wewnetrznego

Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych

Pelzanie przy $ciskaniu NPD PN-EN 13163+A1:2015-03
Trwatos$é wytrzymatosci
na SC'SK..an'e . Odpornos$¢ na zamrazanie-odmrazanie NPD
w funkciji starzenia
i degradacji

Dlugotrwata redukcja grubosci NPD

Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu NPD
Przepuszczalnos¢ wody

Absorpcja wody przy diugotrwatej dyfuzji NPD
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD

Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci
od dzwiekéw uderzeniowych Grubosé NPD
(dla podtég)

Scigliwosé NPD

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Oswigcim 06.06.2016

mgr in z. Jerzy Plonka

Wiceprezes Zarz adu Austrotherm Sp. z 0.0.

(podpis)

Kopia DWU, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305, oraz Karta Techniczna wraz z instrukcjg obstugi dostepne sg na stronie www.austrotherm.pl

Tabela nr 2 Opor cieplny:

Gr“b[‘rfnéﬂpw 10 20 30 40 50 60 70 80 100 120 130
Ro [M2K/W] 0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,50 3,00 3,25
Gr“b[‘;fnéﬂpw 140 150 160 180 200 220 240 250 260 280 300
Ro [M2K/W] 3,50 3,75 4,00 4550 5,00 5,50 6,00 6,25 6,50 7,00 7,50
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