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KRAJOWA OCENA TECHNICZNA
ICiMB-KOT-2018/0041 wydanie 1

Dziatajgc na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1968) Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych, w wyniku
postepowania przeprowadzonego na wniosek producenta:

Austrotherm Sp. z o0.0.
ul. Chemikow 1,
32-600 Oswiecim

stwierdza pozytywng ocene wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego
do zamierzonego zastosowania:

Fasadowe profile powlekane
Austrotherm FPP

DYREKTOR
Instytutu Ceramiki i Materianyv Budowlanych

;-

V{1
Pawet PICHNIARCZ YK

Wydano w Krakowie, 14.06.2018 r. Termin waznosci: 14.06.2023 r.

Krajowa ocena techniczna ICiIMB-KOT-2018/0041 wydanie 1 zawiera 11 stron,
w tym 1 zatgcznik, ktéry stanowi integralng cze$¢ oceny.

Niniejsza krajowa ocena techniczna powinna by¢ powielana w catosci, w tym przekazywana drogg
elektroniczng. Czesciowe kopiowanie jest dozwolone za pisemng zgodg ICiIMB. Kazde czesciowe
kopiowanie musi by¢ w taki sposéb oznaczane.
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1. Opis techniczny wyrobu

Przedmiotem niniejszej krajowej oceny technicznej sg fasadowe profile powlekane
Austrotherm FPP (oznaczenie typu wyrobu). Profile Austrotherm FPP sg wykonywane
z polistyrenu ekspandowanego (EPS) o gestosci pozornej 14 + 16 kg/m® fabrycznie
pokrywanego warstwg elastycznej masy szpachlowej Austrotherm Beschichtungsmasse
DKF 75 na stronie licowej.

Profile Austrotherm FPP wystepuja w formie desek elewacyjnych, profili wokotokiennych
i wokotdrzwiowych, podparapetowych, gzymsowych oraz elementow ozdobnych
i dekoracyjnych. Deski elewacyjne sg produkowane o wymiarach 1500 x 120 x 20 mm oraz
1500 x 160 x 25 mm (dtugos¢ x szerokos¢ x grubosc), a ksztatty i wymiary pozostatych profili
Austrotherm FPP s3a scharakteryzowane w katalogach producenta. Przyktadowe ksztafty
i wymiary profili sg przedstawione na Rysunkach Z1-1 + Z1-3 (Zatacznik 1). Po uzgodnieniu
miedzy producentem i odbiorca istnieje takze mozliwos¢ wyprodukowania profili o innych
ksztattach i wymiarach.

Producentem profili Austrotherm FPP jest Austrotherm Sp. z o.0., ul. Chemikéw 1, 32-600
Oswiecim. Profile Austrotherm FPP sg produkowane w Zaktadzie nr 2 zlokalizowanym przy
ul. Fabrycznej 80/82, 96-106 Skierniewice.

2. Zamierzone zastosowanie wyrobu

Fasadowe profile powlekane Austrotherm FPP s3g przeznaczone do stosowania jako elementy
wykonczeniowe $cian zewnetrznych budynkéw. Profile Austrotherm FPP sa mocowane do
suchego, oczyszczonego z kurzu i ttuszczu podtoza mineralnego za pomocg dopuszczonych
do obrotu mineralnych zapraw klejgcych do styropianu. W przypadku tgczenia profili na
dtugosci i w narozach, nalezy sklei¢ powierzchnie styku ok. 4 mm warstwa kleju Austrotherm
PU-Stossfugenkleber. Po usunieciu nadmiaru kleju potgczenia nalezy wykorniczyé masg
szpachlowg Austrotherm Beschichtungsmasse DKF 75. Po zamocowaniu profili Austrotherm
FPP na powierzchni licowej mozna zastosowac farbe elewacyjna.

Stosowanie profili Austrotherm FPP powinno by¢ zgodne z:

e obowigzujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczegolnosci
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U.
z2015r. poz. 1422 z p6zZn. zm.),

¢ postanowieniami niniejszej krajowej oceny technicznej,

e instrukcjami producenta.

Temperatura otoczenia oraz podtoza w czasie prowadzenia prac powinna wynosic¢ od + 5 do
+ 30 °C.
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3. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu i metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe fasadowych profili powlekanych Austrotherm FPP przedstawiono
w Tabeli 1.

Tabela 1. Wtasciwosci uzytkowe fasadowych profili powlekanych Austrotherm FPP

Zasadnicza Wiasciwosé Metoda
charakterystyka uzytkowa oceny
Wodochtonnoéé warstwy wierzchniej, kg/m?
po 1 godzinie <05
po 24 godzinach <0,8
Mrozoodpornos$¢ warstwy wierzchniej:
zniszczenia po cyklach zamrazanie - rozmrazanie: brak zniszczen

rysy, wykruszenia, odspojenia, specherzenia ETAG 004:2013

Przyczepnos¢ warstwy wierzchniej do styropianu, MPa

po cyklach zamrazanie - rozmrazanie 20,08
po starzeniu 20,08

Odporno$¢ na uderzenie warstwy wierzchniej, kategoria v
1) Wiasciwos¢ uzytkowa dotyczaca profili Austrotherm FPP DESKA ELEWACYJNA

4. Pakowanie, transport i sktadowanie oraz sposéb znakowania wyrobu

Fasadowe profile powlekane Austrotherm mozna transportowa¢ dowolnymi $rodkami,
zapewniajgc stosowne zabezpieczenie opakowan przed uszkodzeniem.

Profile Austrotherm FPP powinny by¢ sktadowane na réwnym, stabilnym podtozu,
w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, w miejscach suchych, w temperaturze od + 5
do + 30 °C.

Sposéb oznakowania wyrobu znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966).

Oznakowaniu wyrobu budowlanego znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce

informacje:

e dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony
na wyrobie budowlanym;

e nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie
okresli¢ nazwe i adres siedziby producenta;

e nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego;

e numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktorg zostaty zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe;

e numer krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych;

e poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych;

e nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego;

e adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja jest na niej udostgpniona.
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W odpowiednich przypadkach wraz z krajowa deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna byc¢
dostarczana lub udostepniana karta charakterystyki lub informacje o substancjach zawartych
w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporzadzenia
(WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow
(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszaning niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r. poz. 450) i rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE
oraz zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. Ocena i weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz.1966)
krajowym systemem oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wymaganym dla
fasadowych profili powlekanych Austrotherm FPP jest system 4.

5.2. Ocena wilasciwosci uzytkowych

W przypadku zmian surowcow, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego, ktére
moga wpltynaé na wiasciwosci uzytkowe ocenione w pkt 3, producent powinien dokonac
ponownej oceny.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad
i procedur, wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna
by¢ dostosowana do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug pkt 5.4),
prowadzone przez producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedtug zasad
i procedur okreslonych w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzac, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegoblne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegoty produkcyjne muszg by¢
w petni mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.
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5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne wyrobéw gotowych obejmujg badania biezace oraz okresowe. Badania
nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami wskazanymi w niniejszej krajowej ocenie technicznej
oraz dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji producenta.

Badania biezgce obejmujg sprawdzenie ksztattu i wymiaréw.

Badania powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustalonym przez producenta planem badan, ale
nie rzadziej niz dla kazdej partii wyrobéw. Wielko$¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe obejmujg sprawdzenie:

1) stabilnosci wymiarowej w temperaturze 70 °C,

2) wodochtonnosci (warstwy wierzchniej),

3) przyczepnosci po starzeniu (warstwy wierzchniej)

Badania okresowe powinny by¢ wykonywane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. Pouczenie

Krajowa ocena techniczna ICiMB-KOT-2018/0041 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk fasadowych profili powlekanych
Austrotherm FPP, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem wynikajacym z postanowien
niniejszej oceny, wptywajg na spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie jest dokumentem upowazniajagcym producenta do
oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016 r. poz. 1570) fasadowe profile powlekane, ktérych dotyczy niniejsza krajowa ocena
techniczna, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli
producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych, sporzadzit krajowa
deklaracje = wiasciwosci  uzytkowych zgodnie z  krajowa oceng techniczng
ICIMB-KOT-2018/0041 wydanie 1 i oznakowat wyréb znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Niniejsza krajowa ocena techniczna nie narusza uprawnien wynikajacych z przepisow
o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.
Prawo wiasnosci przemystowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1410). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej krajowej oceny techniczne;.

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych wydajac krajowg ocene techniczng nie bierze
odpowiedzialnosci za ewentualne naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

Krajowa ocena techniczna nie zwalnia producenta od odpowiedzialnosci za prawidtowg jako$¢
fasadowych profili powlekanych, a wykonawcéw robét budowlanych od odpowiedzialno$ci za
ich wiasciwe zastosowanie.

Waznos$¢ krajowej oceny technicznej moze by¢ przedtuzana na kolejne okresy nie dtuzsze niz
5 lat.
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7. Wykaz dokumentow wykorzystanych w postepowaniu

Normy i dokumenty zwigzane

ETAG 004:2013 Wytyczne do europejskich aprobat technicznych dla ztozonych
systemow izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi
PN-EN 822:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Okreslanie dtugosci i szerokosci

PN-EN 823:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie grubosci

PN-EN 1604:2013-07 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie stabilnosci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych

Klasyfikacje, raporty i sprawozdania z badan

Sprawozdanie Nr 369/18/SG z badarn wodochtonnos$ci, mrozoodpornosci, przyczepnosci oraz
wiasciwosci identyfikacyjnych, ICIMB/Oddziat w Krakowie.

Sprawozdanie Nr 375/18/SG z badan odpornosci na uderzenie, ICiMB/Oddziat w Krakowie.
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Zalacznik 1 — Whasciwosci identyfikacyjne fasadowych profili powlekanych
Austrotherm FPP

Tabela Z1-1. Wiasciwosci identyfikacyjne fasadowych profili powlekanych Austrotherm FPP

Wiasciwosé Wymaganie Metoda badan
_ Procedura
Ksztatt zgodny ze wzornikiem producenta
: :
ougost, O3 e
% 0,3% wymiaru PN-EN 822:2013-07

Szerokos¢, mm .
nominalnego

+ 1,0 mm od wymiaru

. PN-EN 823:2013-07
nominalnego

Grubos$é, mm

Stabilno$¢ wymiarowa w temperaturze

70 °C (dtugosé, szerokosé, grubosé), % =10 EIGEN (EUS IRty
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Rysunek Z1-1. Austrotherm FPP — profile wokoétokienne i wokétdrzwiowe
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Rysunek Z1-3. Austrotherm FPP — profile gzymsowe
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