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AUSTROTHERM XPS*TOP 50

Dane techniczne ptyt z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) Austrotherm XPS®TOP 50 zostaty
opracowane zgodnie z obowigzujgcg dla tego typu wyrobdw normg EN 13164, zatgcznik ZA1
~Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

1. Producent: Austrotherm GmbH
2. Kod oznaczenia wyrobu:

XPS EN 13164 T1-DS(TH)-CS(10/Y)500-DLT(2)5-CC(2/1,5/50)180-WD(V)3-FTCD1-WL(T)0,7
3. Specyfikacja techniczna:

[EN 823] Gruboé¢: 50+200 [mm] -2, +3 mm dla 50 <dn<120 mm
-2, +6 mm dla dn>120 mm

[EN 822] Dtugosé i szerokosé: 1265 x 615 [mm] (krawedzie na zaktadke: SF)
[EN 1604] Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci : + 5%
[EN 826] Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: > 500 kPa
[EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury: < 5%
[EN 1606] Petzanie przy sciskaniu : 180 kPa
[EN 12086] Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego: > 100
[EN 12088] Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji : < 3%
[EN 12091] Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie po tescie absorpcji wody przy dyfuzji: < 1%
[EN 12087] Nasigkliwos¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu : < 0,7 %
[EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
[EN 12667] Wspodtczynnik przewodzenia ciepta :

Ap = 0,033 [W/mK] (50-60 mm)

Ao < 0,035 [W/mK] (80-120 mm)
Ao< 0,036 [W/mK] (140-200 mm)
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[EN 12667] Op6r cieplny :

Grubos$é plyty [mm] | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200

Rp [m2K/W] 1,50 | 1,80 | 2,25 | 2,85 | 3,40 | 3,85 | 4,40 | 5,10 | 5,70

4. Przeznaczenie i zakres stosowania:

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego Austrotherm XPS® TOP 50 zaleca sie stosowa¢ w budownictwie
jako izolacja termiczna w aplikacjach, w ktorych potwierdzono przydatnosé wyrobu o wtasciwosciach
techniczno-uzytkowych, przywotanych w kodzie w pkt. 2 {j.:

- izolacja od zewnatrz dachu lub stropu, pod pokryciem dachowym lub izolacjg przeciwwilgociowa,

- systemy stropodachu odwréconego,

- izolacja od wewnatrz (od spodu) stropu lub dachu, izolacja pod krokwiami,

- izolacja wewnetrzna stropu lub ptyty podtogowej pod jastrychem (bez wymagan akustycznych),
oraz podtdég na gruncie,

- izolacja od zewnatrz Scian pod oktadzing, scian warstwowych jako rdzen ptyt warstwowych,

- izolacja $cian piwnic ,$cian fundamentowych od strony gruntu oraz cokotéw,

- izolacja od wewnatrz Scian.

Plyty Austrotherm XPS®TOP 50 nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie bedg diugotrwale
poddane oddziatywaniu temperatury wyzszej niz 70°C.

5. Obrdébka i bezpieczenstwo pracy:

Do obrébki ptyt wykorzystuje sie proste, ogdlnodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy noze.
Kontakt z ptytami nie powoduje oparzen ragk czy podraznien skory i bton sluzowych oraz nie
wywotuje innych szkodliwych dla zdrowia skutkow.

Praca z ptytami nie wymaga zadnych specjalnych srodkoéw ochrony osobistej typu rekawice, maski
przeciwpytowe, ubrania lub okulary ochronne. Ptyty XPS nie zawierajg substancji szkodliwych w
rozumieniu rozporzgdzenia REACH.

6. Transporti przechowywanie:

Piyty dostarczane sg w paczkach w oryginalnym opakowaniu ufatwiajgcym ich transport oraz
umozliwiajacym rozpoznanie wyrobu. Plyty z polistyrenu ekstrudowanego nie sg odporne na
dziatanie rozpuszczalnikbw organicznych dlatego nie zaleca sie ich sktadowania w bezposrednim
kontakcie z nimi oraz innymi materiatami fatwopalnymi. Piyty nalezy przechowywaé w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i dziataniem warunkéw atmosferycznych.
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7. Konfekcjonowanie:

Krawedzie na zaktadke: SF

Szerokos¢ [mm] 615
Dtugo$é [mm] 1265
Grubos¢ [mm] 50 60 80 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200

Plyty w paczce [szt.] 8 7 5 4 3 3 2 2 2
Pow. krycia [m?] 6,00 | 525 | 3,75 | 3,00 | 2,25 | 2,25 | 1,50 | 1,50 | 1,50
Obj. paczki [m] 0,300 (0,315 0,300 | 0,300 0,270 | 0,315 | 0,240 | 0,270 | 0,300

8. Postanowienia ogdlne:

Wiasciwosci ptyt Austrotherm XPS®TOP 50 sg sprawdzane i oceniane przez Zaktadowg Kontrole
Produkciji oraz jednostki zewnetrzne, zgodnie z zapisami EN 13164, zatgcznik ZA1 oraz EN 13172.

Plyty Austrotherm XPS®TOP 50, wprowadzone sg do obrotu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
na podstawie 3 systemu oceny zgodnosci, dlatego wystawiono dla tego wyrobu stosowng
Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych.
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