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AUSTROTHERM EPS 037 DACH/PODLOGA

Dane techniczne pityt z polistyrenu ekspandowanego (EPS) Austrotherm EPS 037
DACH/PODLOGA zostaty opracowane zgodnie z obowigzujgcg dla tego typu wyrobéw normg
EN 13163 »Wyroby do izolacji cieplnegj w budownictwie. Wyroby
ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”.

1. Producent: Austrotherm Sp. z o.0.

2. Kod oznaczenia wyrobu:
EPS EN 13163 T2-L3-W3-Sb5-P10-BS125-CS(10)80-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

3. Specyfikacja techniczna:
[EN 822] Dtugosc i szerokos¢: 1000 x 500 [mm] / + 0,6%
[EN 823] Grubos¢: 10+300 [mm]/ £ 2 [mm]
[EN 824] Prostokatnos¢ na dtugosci i szerokosci: £ 5/1000 [mm]
[EN 825] Ptaskos$c¢: 10/1000 [mm]
[EN 12089] Wytrzymatos¢ na zginanie: = 125 kPa
[EN 826] Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 80 kPa

[EN 1603] Stabilnos¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych
(23°C, 50% wilgotnosci wzglednej) : + 0,5%

[EN 1604] Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury
i wilgotnosci (48h, 70°C) : < 2%

[EN 1605] Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia $Sciskajgcego
i temperatury: < 5%

[EN 13163] Odksztalcenie wzgledne pefzania przy Sciskaniu < 2%
przy rownomiernym obcigzeniu uzytkowym nie przekraczajgcym 24 kPa.

[EN 13501-1; EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogien: E
[EN 12667] Wspétczynnik przewodzenia ciepta Ap < 0,037 W/mK
[EN 12667] Opor cieplny :

Grubos¢ ptyty [nm] | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 | 130

Ro [m2K/W] 0,25]0,50|0,80|105 (135|160 |1,85|2,15|2,70 | 3,20 | 3,50

Grubosé¢ ptyty [nm] | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300

Rp [m2K/W] 3,7514,05|4,30|485 540|590 |645|6,75| 7,00 | 7,55 | 8,10
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4. Instrukcja obstugi:

4.1 Przeznaczenie i zakres stosowania:
Piyty z polistyrenu ekspandowanego Austrotherm EPS 037 DACH/PODLOGA moga
by¢ stosowane w budownictwie jako izolacja cieplna, w zestawach wyrobdéw
do wykonywania ocieplen np. dachéw, podtdég i Scian, w ktérych potwierdzono przydatnosé
wyrobu o wlasciwosciach techniczno-uzytkowych, przywotanych w kodzie w pkt. 2.

Plyty styropianowe nie powinny by¢ stosowane w miejscach, gdzie bedg dtugotrwale poddane
oddzialywaniu temperatury wyzszej niz 85°C. Do montazu ptyt EPS nalezy stosowac
materialy, ktore zgodnie z zaleceniami ich producentéw nadajg sie do bezposredniego
kontaktu ze styropianem. Nie nalezy stosowal materiatbw zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne.

4.2 Obrébka i informacje o bezpieczenstwie pracy:

Do obrébki ptyt wykorzystuje sie proste, ogélnodostepne narzedzia takie jak reczne pity czy
noze. Kontakt z ptytami nie powoduje oparzeh rgk czy podraznien skory i bton sluzowych oraz
nie wywotuje innych szkodliwych dla zdrowia skutkow. Praca z ptytami nie wymaga zadnych
specjalnych srodkéw ochrony osobistej typu rekawice, maski przeciwpytowe, ubrania lub
okulary ochronne. Pilyty EPS nie zawierajg substancji szkodliwych w rozumieniu
rozporzadzenia REACH.

4.3 Transport i przechowywanie:

Plyty dostarczane sg w paczkach w oryginalnym opakowaniu utatwiajgcym
ich transport oraz umozliwiajgcym rozpoznanie wyrobu. Ptyty z polistyrenu ekspandowanego
nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdw organicznych, dlatego nie zaleca sie ich
sktadowania w bezposrednim kontakcie z nimi oraz innymi materiatami tatwopalnymi. Plyty
nalezy przechowywa¢ w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i dziataniem
warunkéw atmosferycznych. Pozostawienie styropianu przez diuzszy czas bez ostony, moze
spowodowac pojawienie sie na jego powierzchni nalotu. W takiej sytuacji przed aplikacjg ptyt ,
nalot ten nalezy usunagé¢ poprzez przeszlifowanie.
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5. Konfekcjonowanie:

Krawedzie proste:
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Szerokosé [mm] 500
Dlugo$é [mm] 1000
Grubo$¢é [mm] 10 20 30 40 50 60 70 80 100 | 120 | 130
Plyty w paczce [szt.] 60 30 20 15 12 10 8 7 6 5 4
Pow. krycia [m?] 30,0 | 150 | 10,0 | 7,5 6,0 5,0 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0
Obj. paczki [m?3] 03 (03| 03] 03| 03] 03 1]028|028]| 03| 030,26
Grubosé [mm] 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 250 | 260 | 280 | 300
Plyty w paczce [szt.] 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2
Pow. krycia [m?] 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Obj. paczki [m?] 0,28 | 03 | 0,24 | 0,27 | 03 | 022 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | 0,28 | 0,3
6. Postanowienia ogdlne:
Wihasciwosci ptyt  Austrotherm EPS sg sprawdzane i oceniane przez
Zaktadowg Kontrole Produkcji oraz jednostki zewnetrzne, zgodnie z zapisami

EN 13163 oraz EN 13172.

Piyty Austrotherm EPS 037 DACH/PODLOGA, wprowadzone sg do obrotu, zgodnie
3 systemu oceny zgodnosci, dlatego

z obowigzujgcymi

przepisami

na podstawie

w oparciu o badania prowadzone przez ZKP
przeprowadzone w akredytowanym laboratorium, wystawiono dla tego wyrobu Deklaracje
Wiasciwosci Uzytkowych o nr: 037/DP/04012016.
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