Deklaracja Wlasciwosci Uzytkowych

Nr. 002/XGSFTOP70TB/03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny
typu wyrobu:

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

3. Producent:

AUSTROTHERM
7 s

Dammstoffe

AUSTROTHERM XPS® TOP 70 TB SF

Izolacja termiczna dla budownictwa

Austrotherm GmbH,

Friedrich-Schmid-StraRe 165, A-2754 Wopfing

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

5. Norma zharmonizowana:
Jednosta lub jednostki notyfikowane:

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

System 3

EN 13164: 2012 + A1:2015

FIW (NB 0751)

. . Zasadnicze
Zasadnicze charakterystyki - (EN 13164: 2012 + A1:2015) Symbol .
charakterystyki
Opér cieplny Ro Podano w tabeli 1
Opor cieplny Wspditczynnik przewodzenia ciepta Ao 0,035 [W/mK]
Klasa tolerancji grubosci dn T1
Reakcja na ogien Reakcja na ogien Klasa E
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw » L
atmosferycznych, starzenia/degradacii Trwatos$¢ charakterystyk Klasa keine Anderung
A . . . . brak zmian
Opdr cieplny i wpotczynnik przewodzenia ciapta Rob, Ao wlasciwosci
o . i . DS 70, 90
Trwato$¢ oporu meplnegolw funkcji mgpia, warunkow Trwatos¢ charakterystyk ( )
atmosferycznych, starzenia/degradacii DLT (2)5
Odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie po .
" ] " FTCDi 1
absorpcji wody przy diugotrwatej dyfuzji
PR TSS 5
Wytrzymatosé na sciskanie Naprezenia sciskajace (przy 10% CS (101Y) 700
odksztatceniu)
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymalo_sc na rozciaganie prostopadie do TR NPD
powierzchni czotowych
Trwatos¢ wytrzymalosci na sciskanie w funkcji Pelzanie przy Sciskaniu CC (2/1,5/50) 250
starzenia/degradaciji
3 Na3|akllw_osc wodg przy dtugotrwatym WL(T) 07
Przepuszczalnos¢ wody Zanurzeniu
Absorpcja wody przy dtugotrwatej dyfuzji WD(V) 3
Przenikanie pary wodnej Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MU 100
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do srodowiska Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych .
wewnetrznego
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia -—-
NPD — Wiasciwosci Uzytkowe Nieustalone
Tabela 1
Grubos$¢ [mm] Rp [m2K/W] Grubos$¢ [mm] Rp [m2K/W] Grubos$é [mm] Rp [m2K/W]
180 5,10 260 7,40 340 9,70
200 5,70 280 8,00 360 10,25
220 6,25 300 8,55 380 10,85
240 6,85 320 9,10 400 11,40

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialno$é producenta okre$lonego

foheb bl

powyzej.
W imieniu producenta podpisat:

Mag. Klaus Haberfellner
Dyrektor

Wopfing
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